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FISHFINDER  450 Tricolor

El fishfinder FISH450 utiliza la última versión de display

LCD en colores que muestra la pantalla en tres colores

que se ajustan automáticamente al ser expuesta ésta

a la luz solar, de modo de no perder el contenido de ella. 

Encontrar los peces se hace sencillo con la capacidad

del zoom de 2 a 200 veces más una ampliación única 

de Navman que permite ampliar la zona de interés para

un óptimo reconocimiento del objetivo. 

Fuera de la capacidad de encontrar los peces , la unidad 

provee la profundidad, velocidad de la embarcación, 

temperatura del agua así como informacvión sobre elvoltaje de la batería. Además 

con el accesorio de combustible, la unidad es un sofisticado computador para 

analisis de uso del combustible

CARACTERISTICAS DE FISH 450 Tricolor

* Salida de 400 W coin alta sensitividad

* Nueva pantalla LCD tricolor vista diurna 160x80 pixeles

* Profundidad hasta 300 metros ( 1000 pies)

Pantalla muestra :

* Auto ganancia, auto rango y auto bloqueo de fondo

Tonos azules: reflexiones fuertes

* Velocidad de embarcación y temperatura del agua

Tonos rojos :reflexiones medias

* Profundidad de peces y presentación de tamaño

Tonos verdes: reflexiones débiles

* Resistente e impermeable al agua , norma IP67

Precisión :

 

2% a 300 metros

* Zoom de 2x a 200x para mayor detalle del fondo

* Muestra voltaje de batería y alarma bajo voltaje

* Computador uso de combustible ( kit de combustible)

* Salida NMEA para repetidores digitales

ESPECIFICACIONES FISH 450 Tricolor

* Profundidad :  1000 piés 300 mts

* Transductor : 200 khz , un haz de 23º

* Sensitividad receptor : 20uV RMS

* Potencia salida : 400 W

* Pantalla : ECB LCD 160x80 pixeles tricolor ajuste diurno 

* Alarmas : Peces, muy profundo y bajo, baja bateríay combustible

* Voltaje : 10 a 16,5 Vdc

DIMENSIONES :

* Corriente : 180mA max. ( max. Iluminación nocturna)

Alto : 149 mm

* Velocidad embarcación : 1 a 50 nd ( mph, kph, seleccionable)

Ancho : 132mm

* Temperatura agua : 0,0 a 37,7 ºC ( 32,0 a 99,9 ºF )

Espesor : 35 mm

* Comunicación : NMEA 0183 ver 2.0 , 4800 baud

Espesor con base : 82 mm

* Interferencias: Cumple con CE EMC , EN, EN50081-1 y EN50082-1 

* Idiomas : Español, Inglés, Alemán, Sueco, Italiano, Portugués


