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TRACKER 900   

Cartografía

El GPS Tracker 900 utiliza una pantalla con tres tonos

de grises con un LCD de 6 pulgadas. La operación es

por medio de un Menú amigable que combina las 

poderosas funciones de navegación electrónica.

Las pantallas de navegación diseñadas por Navman 

permiten utilizar el Tracker900 tal como si lo hiciera 

sobre una carta náutica. Usted puede planificar su 

viaje o investigar alternativas más allá de su línea de

visión, aún cuando el Tracker 900 lo esté giando a su

destino.

La pantalla de datos le informa claramente donde se 

encuentra y cómo llegar al lugar de destino. Toda la información

que requiere se muestra claramente en la pantalla digital.

CARACTERISTICAS DEL TRACKER 900

* Cartografía C-MAP CF -95

* Pantalla LCD de 6" con sobre 2500 pixeles x pulgada

* Display LCD con 16 niveles de iluminación por cátodo frio

*  500 puntos de ubicación con nombres de usuario

* 128 datos de cartas

* Almacena 25 rutas con hasta 50 piernas cada una

* Función GOTO a punto fijado, marca o puntero

* Muestra Norte o rumbo

* Centrado de mapa en embarcación o cursor

* Alarmas; fuera de rumbo, arribo, ancla, punto de posición  más

   puntos seleccionados por usuario como peligrosos

* Doble cursor de velocidad

INFORMACION  DISPONIBLE A VISTA

* Menú manejado por botonera

* Rumbo a destino  BRG

* Receptor GPS de 12 canales paralelos

* Curso sobre tierra COG

* Caja hermética contra agua.

* Curso de timón CTS

* Bajo consumo

* Distancia por recorrer DTG

* Función "hombre al agua" dedicada

* Hora estimada de llegada ETA

* Carta navegación mundial incluída

* Velocitad sobre superficie SOG

RESUMEN CARACTEISTICAS TECNICAS

* Tiempo para arribo TTG

* Pantalla FSTN 240x180 pixeles compensación temperatura

* Error de rumbo XTE

* Voltaje entrada : 11 a 16,5 Vdc

* Latitud y Longitud 

* Puntos de posición (waypoint) : 500 con nombre de usuario

* Hora y fecha satelital

* Rutas : 25 reversibles con 50 waypoint cada una

* Formato de datos : C-MAP TM CF-95 

TAMAÑO 

* Cartridge de datos : C-Map, TM, NT Cards, 16Mb a 48Mb

Alto : 138 mm

Salida: NMEA 0183 versión 2.1

Ancho : 180 mm

Entrada DGPS : RTMC104, 9600 bd, NMEA 0183 o RS 232

Espesor: 67 mm
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